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Spodtka, z ograniczong odpowiedzialnosciga
Spodotka komandytowa

58-506 Jelenia Géra, ul. Wroctawska 15a

Zabezpieczenie centralno- blokujgce
typu CUKI-230

na napiecie znamionowe kontrolowanej sieci 230V
z portem komunikacyjnym RS485

CUKI-ZW

Zabezpieczenie uptywowe centralno-blokujgce typu CUKI-05/230V przeznaczone jest do kontroli wartosci
rezystancji doziemnej sieci (w tym z przemiennikami czestotliwosci) na napiecie znamionowe trojfazowe
230V/50Hz z izolowanym punktem neutralnym transformatora (system IT), do stosowania w urzgadzeniach
przeznaczonych do pracy na powierzchni lub w podziemnych zaktadach goérniczych w wyrobiskach
niezagrozonych wybuchem albo niezagrozonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrozenia
wybuchem pytu weglowego.

DANE TECHNICZNE:

stopien ochrony obudowy IP54 lub IP20
napiecie znamionowe sieci kontrolowanej 3x230V/50Hz
znamionowe napiecie zasilania 24V/50Hz
wahania napiecia zasilania (0,8-1,2) x Un
max. pojemnos¢ doziemna 1 toru sieci lub instalacji

dla cztonu centralnego/blokujgcego 1/0,15 uF
rezystancja zadziatania cztonu centralnego uptywowego 7kQ+20%
rezystancja zadziatania cztonu blokujgcego uptywowego 15kQ+20%
czas zadziatania cztonu centralnego uptywowego <100ms

masa zespot gtowny ZG: 0,4kg

zespot dtawikow ZD: 0,8kg

zespot wskaznikdw ZW: 0,2kg
zespot préby ZP: 0,3kg

uktad sztucznego zera USZ: 0,2kg

e-mail: instal@instal-service.pl



BUDOWA

Zabezpieczenie uptywowe centralno-blokujgce typu CUKI-05/230V sktada sie z nastepujacych zespotow:
al zespot gléwny ZG
b/ zespdt wskaznikéw ZW
c/ zespot dtawikow ZD-230
d/ ukfad sztucznego zera USZ
e/ zespot préby ZP

OPIS DZIALANIA

Zabezpieczenie CUKI-05 jest zasilane napieciem 24V/50Hz, poprzez transformator separujgcy. Napiecie
pomiarowe powoduje przeptyw pradu poprzez rezystancje doziemng kontrolowanej sieci. Prad ten jest mierzony
poprzez uktad mikrokontrolera i w zaleznosci od jego wartosci wyswietlane sg odpowiednie wartosci rezystancji
doziemnej. Jezeli zmierzona wartos¢ rezystancji doziemienia jest mniejsza niz 7kQ+20%, to nastepuje
pobudzenie cztonu centralnego i przekaznika wykonawczego zabezpieczenia i wyswietlenie komunikatu
DOZIEMIENIE CZLON CENTRALNY na wyswietlaczu. Do kontroli rezystancji odptywu sieci w stanie
beznapieciowym stuzy czion blokujgcy. Jezeli zmierzona wartos¢ rezystancji doziemienia jest mniejsza niz
15k0Q+20% to nastepuje pobudzenie czionu blokujgcego i przekaznika wykonawczego zabezpieczenia i
wyswietlenie komunikatu DOZIEMIENIE CZL.ON BLOKUJACY na wyswietlaczu.

Zabezpieczenie CUKI-05 wyposazone jest w port komunikacji zewnetrznej, umozliwiajgcy komunikacje
poprzez magistrale RS485 z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS RTU. Poprzez zdalny
dostep do rejestrow wewnetrznych zabezpieczenia mozliwe jest wykonanie takich operacji jak: odczyt danych
identyfikacyjnych zabezpieczenia, odczyt stanéw biezgcych oraz awaryjnych zabezpieczenia, odczyt pamieci
zarejestrowanych zdarzen oraz zdalne sterowanie zabezpieczeniem.
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Zamowienia nalezy sktadaé pisemnie lub faxem na adres: %m% iﬁSfai-SeWice pﬂ_
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58-506 Jelenia Gora, ul. Wroctawska 15a
tel.(+48 075) 64-57-950

fax. (+48 075) 64-57-951

e-mai: instal@instal-service.pl



