
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Rozdzielnica typu RKS10-4U jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych 

wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do 
klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego albo na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonych 
wybuchem. 

 Rozdzielnica typu RKS10-4U przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-
fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V.  

Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą zabudowanego na stałe gniazda lub listwy łączeniowej 
poprzez wpust przewodowy.  

Rozdzielnica typu RKS10-4U wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, 
przeciążeń (opcja) oraz układ kontroli rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia. 

 

DANE TECHNICZNE: 
 

stopień ochrony obudowy                                                                                                         IP54  
napięcie znamionowe zasilania                                                                                                1000V, 50 Hz  
maksymalny prąd obciążenia odpływów                                                                                  wg. Tab.1  
liczba odpływów 1000 V                                                                                                             4  

      gabaryty/masa:    
      - rozdzielnica wisząca (lub na niskie pokłady)              920(1120) x 1000 x 330mm(wys. x szer. x głęb.)/85kg 
      - rozdzielnica wisząca w "klatce"                                 1100(1300) x 1000 x 370mm(wys. x szer. x głęb.)/95kg 

          Rozdzielnica typu RKS10-4U 
na napięcie znamionowe 1000V 
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      Tabela 1 

Typ rozdzielnicy 
 

Maksymalny prąd znamionowy 
odpływu [A] 

Prąd znamionowy 
zacisków od 

strony zasilania 
(Inz) [A] 

odpływy 

I II III IV 

RKS10-4U 90 32 32 90 400 

 
BUDOWA 
 

Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy stalowej. Jej konstrukcja nośna została zaprojektowana i 
wykonana w sposób pozwalający na zamocowanie haków i łańcuchów służących do zawieszenia urządzenia 
lub poprzez spawanie lub skręcanie do innej konstrukcji. 

  

 
OPIS DZIAŁANIA  
 

Sterowanie odpływami rozdzielnicy można realizować w dwóch trybach: LOKALNY i ZDALNY. Odpływy II, III 
załącza/wyłącza się z elewacji rozdzielnicy, a odpływy I, IV załącza/wyłącza się lokalnie z elewacji rozdzielnicy 
albo zdalnie z maszyny SMG(samojezdnej maszyny górniczej).  

 
SCHEMAT IDEOWY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

       Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:    

       Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:    

Odpływy II,III mogą być 
opcjonalnie wyposażone w 
zabezpieczenia 
przeciążeniowe (2F2,3F2) 
lub listwy zaciskowe 
(2G,3G). 


