Spodotka, z ograniczong odpowiedzialnoscia
Spotka, komandytowa

= INSTAL-SERVIGE PL

58-506 Jelenia Géra, ul. Wroctawska 15a

Rozdzielnica typu RKS5-1/4

na napiecie znamionowe 500V

Rozdzielnica typu RKS5-1/4 jest urzadzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania
w podziemnych wyrobiskach gérniczych, niezagrozonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach
niezagrozonych wybuchem.

Rozdzielnica typu RKS5-1/4 przeznaczona jest do taczenia i zatgczania odbiornikdw do sieci kopalniane;j
3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napiecie znamionowe sieci
500V, a w szczegdlnosci maszyn samojezdnych, wentylatorow, spawarek.

Odbiornik podtgcza sie do rozdzielnicy za pomocg zabudowanego na state gniazda lub listwy tgczeniowe;j
poprzez wpust przewodowy w zaleznosci od opcji wykonania

DANE TECHNICZNE:

Stopien ochrony obudowy IP54

Napiecie znamionowe zasilania 500VAC, 50Hz
Liczba odptywow 500V 1

Prad znamionowy odptywow wg. Tab. 1

Masa 50kg

Gabaryty 900mm x 600mm x 370mm (wys. x szer. x gteb.)

email: instal@instal-service.pl



Tabela 1

N Maksymalna obcigzalnos¢ Maksymalna
Typ rozdzielnicy odplywu [A] obciazalnos¢ zaciskow
od strony zasilania(lnz) [A]
RKS5-1/4 115 400

BUDOWA

Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy stalowej. Cato$¢ umieszczona na wspdélnej ramie nosnej,
obudowa posiada uchwyty umozliwiajgce zawieszenie rozdzielnicy na tancuchu albo postawienie jej
bezposrednio na spagu.

OPIS DZIALANIA

Sterowanie odptywem 500V odbywa sie przyciskami zatgcz/wytgcz lokalnie z elewacji rozdzielnicy.
Rozdzielnica wyposazona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutkéw zwaré, przecigzen (opcja),
obnizenia rezystancji izolacji, wzrostu rezystancji uziemienia. Wytgczenie odptywu 500V odbywa sie za pomocag
przycisku sterowniczego umieszczonego na elewacji rozdzielnicy lub przycisku awaryjnego wytgczenia.

SCHEMAT IDEOWY
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Zamowienia nalezy sktada¢ pisemnie lub faxem na adres: %l% HﬂSféH-SGWICG pi_

~ Spoika = ograniczona odpowledziainoscia
potia komandytowa

58-506 Jelenia Gora, ul. Wroctawska 15a
tel.(+48 075) 64-57-950

fax. (+48 075) 64-57-951

e-mai: instal@instal-service.pl



