
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M1 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w 
podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem 
metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja transformatorowa  
przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (w tym z przemiennikami częstotliwości) do sieci 
kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie 
znamionowe sieci  1000V AC i 500V AC. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M1  wyposażona jest w 
zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje 
wykonania o mocy zainstalowanego transformatora trójuzwojeniowego: 800kVA, 1000kVA, 1250kVA oraz  
znamionowe napięcie górne (10-6)kV, znamionowe napięcie dolne 1050V AC i napięcie znamionowe dolne 
525V AC. Transformator posiada znamionowe napięcie górne (10-6)kV i przystosowany jest do zasilania 
napięciem 10kV albo 6kV. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej po stronie górnego napięcia 
dobrane jest do napięcia znamionowego 10kV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M1 
 

 

email: instal@instal-service.pl 

58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 15a 

 
 

ZNAK DOPUSZCZENIA 
 

GE - 02/12 
GE - 03/12 
GE - 04/12 

 



 

DANE TECHNICZNE: 
 

stopień ochrony obudowy                                                      IP54 
moc znamionowa stacji                                                                                              800, 1000,1250kVA 
napięcie znamionowe stacji po stronie górnej                                          6 lub 10kV 
napięcie znamionowe stacji po stronie dolnej                                                   1050 i  525V 
częstotliwość                                             50Hz  
liczba faz                                                     3 
prąd znamionowy stacji po stronie górnej i dolnej                                                  wg. Tab.1 
liczba odpływów 1000 V po stronie dolnej                                          2 
liczba odpływów 500 V po stronie dolnej                                                      2 
liczba odpływów 230V                                                                                                         2 
gabaryt                            2037mm(1937mm bez wpustów kablowych)x1200mmx4713mm(wys. x szer. x dł.) 
masa                                                                                                       

- z transformatorem 1250kVA                                                                                       8450kg 
- z transformatorem 1000kVA                                                                                       7350kg 
- z transformatorem   800kVA                                                                                       6200kg 

 
Tabela.1 
 

Moc znamionowa 800kVA 1000kVA 1250kVA 

Napięcie znamionowe górne (10-6)kV (10-6)kV (10-6)kV 

Prąd znamionowy górny (46-77)A (58-96)A (72-121)A 

Napięcie znamionowe dolne 1050V 

Moc znamionowa  dla 1050V 550kVA 700kVA 750kVA 750kVA 1000kVA 

Prąd znamionowy dolny dla 1050V 303A 385A 413A 413A 551A 

Napięcie znamionowe dolne 525 V 

Moc znamionowa  dla 525V 250kVA 300kVA 250kVA 500kVA 250kVA 

Prąd znamionowy dolny dla 525V 275A 330A 275A 551A 275A 

Zakres regulacji ± 5  % ±5  % ± 5  % 

 
 
BUDOWA 

Stacja transformatorowa składa się z następujących części: 

 

- Komora 6/10 kV ( wyposażona w rozłącznik bezpiecznikowy zabezpieczający transformator); 

- Komora transformatora żywicznego mocy; 

- Komora aparatowa 1000V (wyposażona w wyłącznik główny, zabezpieczenia upływowe, obwody kontroli i 
sterowania);  

- Komora aparatowa  500V (wyposażona w wyłącznik główny, zabezpieczenia upływowe, obwody kontroli i 
sterowania). 

 

Całą stację można przemieszczać na krótkich odległościach (do 5m) na konstrukcji nośnej, którą stanowią 
płozy. 

 

 
 
 
 
 



 

OPIS DZIAŁANIA  

 
     Załączanie i wyłączanie stacji odbywa się za pomocą wyłącznika R z uziemnikiem.  
Rozłącznik R posiada na wyposażeniu cewkę wzrostową, na którą działają styki zwierne przycisków awaryjnego 
wyłączenia stacji, powodując wyłączenie rozłącznika R. 
     Załączanie i wyłączanie odpływów 1000 i 525V odbywa się za pomocą wyłączników Q1 i Q2.   
Stan izolacji odpływów 1000 i 525V jest kontrolowany przez centralne zabezpieczenie upływowe CUKI-10 i 
CUKI-05.  
     Sterowanie stycznikami odpływów 1000 i 525V może odbywać się w dwóch trybach : LOKALNE i ZDALNE. 
 

SCHEMAT IDEOWY 

 
 
 
 

 

 

 

      Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:    

 


