
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnica typu SF-1/W (z przemiennikiem częstotliwości) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym 
do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w 
pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. 

Rozdzielnica typu SF-1/W (z przemiennikiem częstotliwości) przeznaczona jest do łączenia i załączania 
odbiornika do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na 
napięcie znamionowe sieci 500V. 

Odbiornik podłącza się do rozdzielnicy typu SF-1/W za pomocą  listwy łączeniowej poprzez wpust kablowy.  
Rozdzielnica typu SF-1/W wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, 
przeciążenia, obniżenia rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia. 

Optymalne warunki pracy przemiennika częstotliwości zapewnia zamknięty układ chłodzenia wodnego, 
realizowany za pomocą wymiennika ciepła powietrze/woda i chillera. 
 

DANE TECHNICZNE: 
 

stopień ochrony obudowy                                                                                       IP54  
napięcie znamionowe zasilania                                                                              500V, 50Hz 
moc znamionowa          (55, 75, 90, 110, 132,160)kW   
prąd znamionowy         (85, 115, 145, 163, 220, 254)A 
napięcie znamionowe wyjściowe       (0÷500) V lub (0÷690) V ±10%   
częstotliwość wyjściowa        (0÷300)Hz 
liczba odpływów 500V                                                                                            1  
chłodzenie                                                                                                                    wodne 

gabaryty (wys. x szer. x głęb.)/masa                                                                             
   - rozdzielnicy SF-1/W                                                                                                 2200x1500x750mm/480kg*                  
   - wymiennika ciepła powietrze/woda(KL)                  417x597x495mm/26kg   

         - chillera(TCH)                                                                                                           676x602x645mm/94kg 
     *masa bez wymiennika KL i chillera TCH           

Rozdzielnica typu SF-1/W 
na napięcie znamionowe 500V lub 690V z chłodzeniem wodnym 
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email: instal@instal-service.pl 



 

BUDOWA 

Rozdzielnica typu SF-1/W zamontowana jest na konstrukcji ramowej z metalowego profilu, która umożliwia 
postawienie rozdzielnicy bezpośrednio na spągu wyrobiska. Rozdzielnica typu SF-1/W składa się obudów 
zawierających: przemiennik częstotliwości wraz z aparaturą elektryczną, dachowy wymiennik ciepła 
powietrze/woda (KL), układ chłodzenia wody- chiller (TCH). 
 
OPIS DZIAŁANIA  
 

Rozdzielnica może pracować w dwóch trybach: LOKALNY, ZDALNY. W trybie LOKALNY odpływ 500V 
załącza/wyłącza się przy pomocy przycisku na elewacji rozdzielnicy. Sterowanie odpływem w trybie ZDALNY 
realizuje się z zewnętrznego systemu sterowania poprzez modem i sterownik zgodnie z zaprogramowanym 
algorytmem lub za pomocą szafy sterowniczej. Zmiana prędkości następuje poprzez podanie na wejścia 
falownika odpowiednich sygnałów (zaprogramowanych siedem prędkości) albo poprzez rejestry falownika 
(Ethernet), które pozwalają na płynny wybór prędkości obrotowej silnika. Komunikaty o stanie pracy 
przemiennika częstotliwości odczytuje się na panelu zabudowanym na elewacji rozdzielnicy. Na panelu 
sterowania mogą być wyświetlane różne parametry pracy: prędkość silnika, napięcie szyny DC, częstotliwość, 
napięcie wyjściowe, prąd, temperatura radiatora, moment, czas pracy, moc, energia, zadawanie.  
 

KLIMATYZACJA 
 

Rozdzielnica wyposażona jest w wymiennik ciepła powietrze/woda (KL), zapewniający utrzymanie wewnątrz 
rozdzielnicy temperatury nie wyższej, niż 35°C, co zapewnia optymalne warunki pracy przemiennika 
częstotliwości 1AU. Woda przepływająca przez wymiennik powietrze/woda (KL) jest chłodzona przez chiller 
(TCH). 
  
 

SCHEMAT IDEOWY 
 

 
 

       Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:    

 


