INS TAL-SERMIGE L

Spotka, z ograniczona, odpowiedzialnosciag
Spotka, komandytowa
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58-506 Jelenia Gora, ul. Wroctawska 15a

Zasilacz typu Z-M/ASM

Zasilacz Z-M/ASM jest urzadzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych
wyrobiskach zaktadow gérniczych, niezagrozonych wybuchem Ilub na powierzchni. Zasilacz Z-M/ASM
przeznaczony jest do przytaczania i zatgczania odbiornikédw (zwtaszcza wagi ) na napiecie znamionowe 500V.

Urzgdzenie to wyposazone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutkéw zwaré i przecigzen.

DANE TECHNICZNE:
stopien ochrony obudowy IP54
napiecie znamionowe zasilania ( Ue1) 500V, 50Hz
napiecie znamionowe odptywu ( Ue2) 230V, 50Hz
maksymalny prad znamionowy odptywu 4A
gabaryty 600mm x 450mm x 320mm(wys. X szer. X gteb.)
masa

30kg

e-mail: instal@instal-service.pl



BUDOWA

Obudowa zasilacza wykonana jest z blachy stalowej i sktada sie z komory aparatury zasilajgco —
sterowniczej. Catos¢ umieszczona jest na konstrukcji ramowej. Obudowa posiada uchwyty umozliwiajgce

zamocowanie zasilacza.

OPIS DZIALANIA

Zalgczenie i wylgczanie zasilacza odbywa sie tylko z jego elewacji. Zasilacz ZM-/ASM przystosowany jest do
zasilania napieciem 5000V wagi. Zasilacz posiada wbudowany modem przeznaczony do transmisji danych do

systemu nadzoru .
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Zamowienia nalezy sktadac pisemnie lub faxem na adres: Spoia = ograniczona cdpowedziainoscia
58-506 Jelenia Gora, ul. Wroctawska 15a
tel.(+48 075) 64-57-950
fax. (+48 075) 64-57-951
e-mai: instal@instal-service.pl



