
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasilacz ZK-2 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach 

zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych 
wybuchem.  

Zasilacz ZK-2 przeznaczony jest do przyłączania i załączania odbiorników na napięcie znamionowe 230V, 
48VDC, 24VDC, 12VDC i transmisji danych przez modem (opcja).  

Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń .  

 

DANE TECHNICZNE:  
 

stopień ochrony obudowy                                                                                                  IP54  
napięcie znamionowe zasilania (3 lub 2 fazowe)                                                               230V lub 500V 
moc znamionowa odpływów 230V (G1,G2)                                                                       220VA/23VAC  
moc znamionowa odpływu 48VDC                                                                                    198W/48VDC  
moc znamionowa odpływu 24VDC                                                                                     96W/24VDC 
moc znamionowa odpływu 12VDC                                                                                     120W/12VDC 
gabaryty                                                                                                 850x600x250mm (wys. x szer. x głęb.)  
masa                                                                                                                                  40kg  
maksymalny przekrój żyły przewodu zasilającego i odpływowego                                    6 mm²  

 

                Zasilacz typu ZK-2 
 

                                                                              

 

email: instal@instal-service.pl 

58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 15a  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
BUDOWA 

 
Obudowa zasilacza wykonana jest z blachy stalowej i umieszczona jest na konstrukcji z profilu o przekroju 

prostokątnym, obudowa posiada uchwyty umożliwiające zamocowanie zasilacza.  

 

OPIS DZIAŁANIA  
 

Załączanie/wyłączanie zasilacza odbywa się z elewacji urządzenia poprzez przestawienie dźwigni 
rozłącznika Q w pozycję załącz/wyłącz W przypadku zaniku napięcia zasilania napięcie odpływów 12VDC, 
24VDC i 48VDC jest podtrzymywane przez układ podtrzymania napięcia G i AK przez czas do 20minut. 

 
SCHEMAT IDEOWY 
 

 
 

 

       Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:    

 


