
INSTAL - SERVICE.PL
Sprawdzone rozwiązania w elektroenergetyce i automatyce górniczej

Instal-Service PL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Wrocławska 15a
58-506 Jelenia Góra

Zestaw wyposażenia elektrycznego 
do sterowania sprzęgłami typu Turbo Voith TPLK

ze zmiennym wypełnieniem   



INSTAL - SERVICE.PL
Sprawdzone rozwiązania w elektroenergetyce i automatyce górniczej

Instal-Service PL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Wrocławska 15a
58-506 Jelenia Góra

Przeznaczenie zestawu

Zestaw przeznaczony jest do sterowania i monitorowania pracy sprzęgieł typu TPKL firmy VOITH
ze zmiennym wypełnieniem oleju.

Zestaw może pracować jako autonomiczna jednostka sterująca sprzęgłami olejowymi, 
oraz może być częścią systemu sterowania i monitoringu INDIS.

Zestaw przeznaczony jest do łagodnego rozruchu silników napędzających przenośniki taśmowe.
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POMPA OLEJU 
NAPĘD 1

POMPA OLEJU 
NAPĘD 2

WENT. 
CHŁODZENIA

OLEJU 
NAPĘD 1

WENT. 
CHŁODZENIA

 OLEJU 
NAPĘD 2

AV1 AV2

RKS5-2K/VOITHSterownik przenośnika

1 Silnik napędzający przenośnik 2 Silnik napędzający przenośnik 

do systemu INDIS

Przykładowe podłączenie zestawu do przenośnika
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Możliwości zestawu

1. Sterowanie silnikami pomp oleju 
2. Sterowanie wentylatorami chłodzenia oleju 
3. Monitorowanie parametrów pracy sprzęgła przy pomocy szafek transmisyjnych typu AV1 i AV2
4. Prezentacja pracy i parametrów sprzęgieł na panelu graficznym rozdzielnicy.
5. Współpraca ze sterownikiem przenośnika taśmowego poprzez protokół MODBUS, Ethernet
6. Wizualizacja pracy i parametrów sprzęgieł do centralnego punktu dyspozytorskiego.
7. Współpraca z systemem monitoringu i sterowania INDIS
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Sprzęgło hydrodynamiczne z regulowanym przepływem typu TPLK

Zastosowanie

- Kruszarki
- Pompy wirowe i wentylatory
- Przenośniki taśmowe

Sprzęgło TPLK zostało zaprojektowane do rozruchu systemów napędów przenośników 
taśmowych. Sprzęgło to może pełnić rolę softstartu mechanicznego.
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RKS5-2K/VOITH

Silnik napędowy

Silnik pompy oleju
AV1 Went. chłodzenia oleju

Sprzęgło

1. W stanie spoczynkowym sprzęgła pracuje tylko silnik
napędowy z małą mocą ( brak obciążenia )
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2. Za pomocą rozdzielnicy RKS5-2K/VOITH 
dokonujemy rozruchu silnika pompy oleju. 
W sprzęgle następuje zmiana ciśnienia oleju.
Wynikiem tej zmiany jest powolny rozruch 
przenośnika taśmowego. 

RKS5-2K/VOITH

Silnik napędowy

Silnik pompy oleju
AV1 Went. chłodzenia oleju

Sprzęgło

3. Przy pomocy szafki AV1 rozdzielnica RKS5-2K/VOITH
monitoruje parametry pracy sprzęgła.  
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4. Ustabilizowane ciśnienie oleju w sprzęgle powoduje przekazanie momentu napędowego do
urządzenia napędzanego np. przenośnika taśmowego.  

RKS5-2K/VOITH

Silnik napędowy

Silnik pompy oleju
AV1 Went. chłodzenia oleju

Sprzęgło

5. Rozdzielnica RKS5-2K/VOITH kontroluje temperaturę 
oleju wewnątrz sprzęgła i jednocześnie 
za pomocą wentylatora chłodzi go.  
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Zalety zastosowania wyposażenia elektrycznego do sterowania 
sprzęgieł hydrodynamicznych ze zmiennym wypełnieniem  

- łagodny rozruch układu napędowego - brak narażeń układu na uszkodzenia mechaniczne
- możliwość regulacji prędkości obrotowej układów napędowych poprzez zmianę ciśnienia oleju 
  w sprzęgle
- możliwość sterowania ZDALNEGO, LOKALNEGO, lub z CENTRALNEGO SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO
- wizualizacja pracy, archiwizacja zdarzeń układu napędowego ze sprzęgłami
- możliwość pracy z wieloma napędami 
- możliwość pracy z wyłączonym jednym lub dwoma napędami ( w przypadku układów przenośników taśmowych
z trzema lub czterema silnikami )


