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INSTAL - SERVICE.PL

Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Przeznaczenie zestawu

Zestaw przeznaczony jest do sterowania i monitorowania pracy sprzegiet typu TPKL firmy VOITH
ze zmiennym wypetnieniem oleju.

Zestaw moze pracowac jako autonomiczna jednostka sterujaca sprzegtami olejowymi,
oraz moze byc czescig systemu sterowania i monitoringu INDIS.

Zestaw przeznaczony jest do tagodnego rozruchu silnikow napedzajacych przenosniki tasmowe.
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej
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Elementy zestawu

1. Rozdzielnica RKS5-2K/VOITH z panelem graficznym
2. Szafki potgczeniowe AV1i AV2

3. Oprogramowanie umozliwiajace sterowanie i wizualizacje pracy zestawu

4. Kable pofaczeniowe
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gérniczej

Przyktadowe podtaczenie zestawu do przenosnika
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Mozliwosci zestawu

1. Sterowanie silnikami pomp oleju

2. Sterowanie wentylatorami chtodzenia oleju

3. Monitorowanie parametrow pracy sprzegta przy pomocy szafek transmisyjnych typu AV1 i AV2
4. Prezentacja pracy i parametrow sprzegiet na panelu graficznym rozdzielnicy.

5. Wspotpraca ze sterownikiem przenosnika tasmowego poprzez protokot MODBUS, Ethernet
6. Wizualizacja pracy i parametrow sprzegiet do centralnego punktu dyspozytorskiego.

7. Wspotpraca z systemem monitoringu i sterowania INDIS

Instal-Service PL

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spotka komandytowa

ul. Wroctawska 15a

58-506 Jelenia Gora




HLIOA/MZ-SSMY od

INSTAL - SERVICE.PL

Sprawdzone rozwigzan
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Schemat blokowy

podtaczenia zestawu do sprzegta typu TPLK
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gérniczej

Sprzegto hydrodynamiczne z requlowanym przeptywem typu TPLK

Zastosowanie

- Kruszarki
- Pompy wirowe i wentylatory
- Przenosniki tasmowe

Sprzegto TPLK zostato zaprojektowane do rozruchu systemow napedow przenosnikow
tasmowych. Sprzegto to moze petnic¢ role softstartu mechanicznego.
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gérniczej

1. W stanie spoczynkowym sprzegta pracuje tylko silnik

napedowy z matag moc3a ( brak obcigzenia )

Silnik napedowy

=

Silnik pompy oleju
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Sprzegto

=%5) Went. chfodzenia oleju
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

2. Za pomoca rozdzielnicy RKS5-2K/VOITH

dokonujemy rozruchu silnika pompy oleju.

W sprzegle nastepuje zmiana cisnienia oleju.

Wynikiem tej zmiany jest powolny rozruch

przenos$nika tasmowego. Silnik napedowy

Sprzegto

Vi

Silnik pompy oleju

3. Przy pomocy szafki AV1 rozdzielnica RKS5-2K/VOITH -
monitoruje parametry pracy sprzegta. s
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

4. Ustabilizowane cisnienie oleju w sprzegle powoduje przekazanie momentu napedowego do
urzgdzenia napedzanego np. przenosnika tasmowego.

Sprzegto

Silnik napedowy

=

Silnik pompy oleju ‘ '

5. Rozdzielnica RKS5-2K/VOITH kontroluje temperature
oleju wewnatrz sprzegta i jednoczesnie . L4
za pomocg wentylatora chiodzi go. st l. %
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Zalety zastosowania wyposazenia elektrycznego do sterowania
sprzegiet hydrodynamicznych ze zmiennym wypetnieniem

- fagodny rozruch uktadu napedowego - brak narazen uktadu na uszkodzenia mechaniczne
- mozliwos¢ regulacji predkosci obrotowej uktadow napedowych poprzez zmiane cisnienia oleju
w sprzegle
- mozliwos¢ sterowania ZDALNEGO, LOKALNEGO, lub z CENTRALNEGO SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO
- wizualizacja pracy, archiwizacja zdarzen ukfadu napedowego ze sprzegtami
- mozliwos¢ pracy z wieloma napedami
- mozliwos¢ pracy z wytaczonym jednym lub dwoma napedami ( w przypadku uktadow przenosnikéw tasmowych
z trzema lub czterema silnikami )
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