Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej
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ZL ACZA LICZNIKOWE TYPU SL W OBUDOWACH
Z TWORZYWA POLIESTROWO-SZKLANEGO,
ZYWIC POLIESTROWYCH, ESTRODURU

ZASTOSOWANIE:

Ztgcza licznikowe typu SL przeznaczone sg do zasilania odbiorcéw przez
bezposredni uktad pomiarowy. Stosuje sie je dla odbiorcow zasilanych
przytgczem napowietrznym i kablowym. Mogg by¢ instalowane jako wnekowe,
nascienne i wolnostojgce na fundamentach.

BUDOWA:

Ztgcza wykonywane sg w obudowach :

a) wykonanie podstawowe z kompozytéw polimerowych oznaczenie M1

b) opcje (obudowy)

-z tworzywa poliestrowo-szklanego oznaczenie M2

-z zywic poliestrowych oznaczenie A (AGTEL)

-z estroduru oznaczenie S (H.SYPNIEWSKI)

oraz blachy aluminiowej malowanej farbg proszkowo. Wewnatrz znajdujg sie
plombowane zabezpieczenia przedlicznikowe oraz podstawa pod licznik 1 lub 3
fazowy.

DANE TECHNICZNE:

¢ Znamionowe napiecie pracy 400V AC
¢ prad znamionowy 63A
¢ stopien ochrony IP43
¢ temperatura pracy -25+40°C

TYPOWE WYKONANIA Zt ACZ LICZNIKOWYCH
TYPU SL Z WYPOSAZENIEM STANDARDOWYM:

Zigcza licznikowe typu SL z wyposazeniem standardowym zawierajg:

¢ obudowe z zamkiem
¢ podstawe licznikowg 1 lub 3 fazowg
¢+ zabezpieczenie przedlicznikowe pod ostong plombowang
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Typowe wykonania ztgcz licznikowych typu SL w obudowach
z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy

Widok ztgcza w wykonaniu
podstawowym (M1), Wymiary
[wysxszerxgteb], Masa

Schemat
elektryczny

Opis ztagczaw
wykonaniu
podstawowym (M1)

SL1-a/M1

2.0pcje (obudowy):

- SL1-a/M2

- SL1-a/A

- SL1-a/S

1.Wyk. podstawowe:

520mm x 250mm x 220mm
7,5 kg /]

1 5

4

550mm x 515mm x 260mm
9 kg

600mm x 400mm x 250mm
8 kg

585mm x 430mm x 258mm
9 kg

kv | I Max 10mm’

S191

| B 32A

Max 35mm?

Ztgcze licznikowe w
obudowie
INSTAL-SERVICE z
wytgcznikiem S191 B 32A
z mozliwoécig
zainstalowania
dodatkowego
wyposazenia: Wylgcznik
réznicowo-prgdowy lub
przepieciowy

1.Wyk. podstawowe:

650mm x 300mm x 230mm

9 kg

SL1-b/M1 7,5kg Ztacze licznikowe w
20380V obudowie
[] o INSTAL-SERVICE z
wytgcznikiem S193 B 32A,
* Ve 10| UKIAd 3 fazowy, z
2. ODC] _ le Ly Max 10 mozliwoscig rozgatezienia
.Opcje (obudowy): s193 do nastepnego ztgcza
- SL1-bM2 550mm x 515mm x 260mm TLE SL1 bez mozlwosd
o k SL-1 (Max 35mid) | Z3iNStalowania o
g x;:xl 36511:111; ) dodatkowego wyposazenia
- SL1-b/A 600mm x 400mm x 250mm
8 kg
- SL1-b/S 585mm x 430mm x 258mm
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Nr katalogowy Widok ztgcza w wykonaniu Schemat Opis ztgczaw
podstawowym (M1), Wymiary elektryczny wykonaniu
[wysxszerxgteb], Masa podstawowym (M1)

1.Wyk. podstawowe: |  650mm x 300mm x 230mm

7.5 kg
L1-c/M1
SL1-c/ I:I 20360V Ztacze licznikowe w
obudowie
KWh
" INSTAL-SERVICE z
|_| Max 1omn? | WYtACZNikiem P344C 32A
, 30mA, uktad 3 fazowy, z
2.0pcje (obudowy): P344C 324 30mA| mozliwoscig rozgatezienia
do nastepnego zigcza
- SL1-c/M2 550mm x 515mm x 260mm j'LE SL-1 (Max 35| SL-1 bez mozliwosci
9 kg ?ﬁ:xg;‘:n“r‘nz) zainstalowania
dodatkowego wyposazenia
- SL1-c/A 600mm x 400mm x 250mm
8 kg
- SL1-c/S 585mm x 430mm x 258mm
9 kg

1.Wyk. podstawowe: | 520mm x 250mm x 220mm

7,5 kg
SL1-d/M1 |
1T
220V
& KWh Ztgcze licznikowe w
obudowie
, = [y Mox 10mm INSTAL-SERVICE z
2.0pcje (obudowy): x| WYlaCZNiKiem P312B 32A
- SL1-d/M2 550mm x 515mm x 260mm S0mp, Doz mozliwose!
9 kg dodatkowego wyposazenia
Max 35mm?
- SL1-d/A 600mm x 400mm x 250mm
8 kg
- SL1-d/S 585mm x 430mm x 258mm
9 kg
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Nr katalogowy

Widok ztgcza w wykonaniu
podstawowym (M1), Wymiary
[wysxszerxgteb], Masa

Schemat
elektryczny

Opis ztagcza w
wykonaniu
podstawowym (M1)

1.Wyk. podstawowe:

650mm x 300mm x 230mm
7,5 kg

2.0pcje (obudowy):

- SL1-d/M2

- SL1-d/A

- SL1-d/S

550mm x 515mm x 260mm
9 kg

600mm x 400mm x 250mm
8 kg

585mm x 430mm x 258mm
9 kg

P312B 32A 30mA

Max 35mm?

SL1-c/M1 220380V Zigcze licznikowe w
I:I KWh obudowie
& INSTAL-SERVICE z
ax lomns | WYtACZNikiem P344C 32A
_ M 10| 50 A, uklad 3 fazowy, z
2.0pcje (obudowy): P344C 32A 30mA mozliwoscig rozgatezienia
do nastepnego zigcza
- SL1-c/M2 550mm x 515mm x 260mm j'LE SL-1 (Max 35| SL-1 bez mozliwosc
9 kg ?ﬁ:xg ;‘r‘n“;z) zainstalowania
dodatkowego wyposazenia
- SL1-c/A 600mm x 400mm x 250mm
8 kg
- SL1-c/S 585mm x 430mm x 258mm
9 kg
1.Wyk. podstawowe: | 520mm x 250mm x 220mm
7,5 kg
SL1-d/M1 i
I:I - 220V
+ KWh Ztgcze licznikowe w
obudowie
i Ly 10mm:| INSTAL-SERVICE 2

wytgcznikiem P312B 32A
30mA, bez mozliwosci
zainstalowania
dodatkowego wyposazenia
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Nr katalogowy Widok ztgcza w wykonaniu Schemat Opis ztgcza w
podstawowym (M1), Wymiary elektryczny wykonaniu
[wysxszerxgteb], Masa podstawowym (M1)
1.Wyk. podstawowe: | 620mm x 500mm x 230mm
14,5 kg
SL2-c/M1 ‘ Ztgcze 2-licznikowe w
I:I obudowie
e A INSTAL-SERVICE z
¢ wytgcznikiem P344C 32A
30mA , uktad 3-fazowy z
) mozliwoscig rozgatezienia
2.0pcje (obudowy): do nastepnego ztgcza SL-
_SL2-c/M2 550mm x 515mm x 260mm 1 bez mozliwosc
st Sulomosms | Zainstalowania _
14,5 kg dodatkowego wyposazenia
- SL2-c/A 600mm x 520mm x 250mm
13 kg
- SL2-¢/S 585mm x 560mm x 258mm
14 kg

1.Wyk. podstawowe: | 620mm x 500mm x 230mm

14,5 kg
Ztgcze 2-licznikowe w
SL2-d/M1 obudowie
|:| |:| INSTAL-SERVICE z
N wytgcznikiem P312B 32A
30mA z mozliwoscig
rozgatezienia do
2.0pcje (obudowy): o N> nastepnego zlgcza SL-1
P312B32A30mA I’312832A3(an bez mozliwosci
- SL.2-d/M2 550mm X 515mm X 260mm l 1 zainstalowania
14,5 kg | L dodatkowego wyposazenia
Max 35mm? SL-1 (Max 35mnr)
- SL2-d/A 600mm x 520mm x 250mm
13 kg
- SL2-d/S 585mm x 560mm x 258mm
14 kg
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