Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

% INSTAL - SERVICE.PL

Zt ACZA KABLOWO-LICZNIKOWE TYPU ZK+SL
W OBUDOWACH Z TWORZYWA POLIESTROWO-

SZKLANEGO, ZYWIC POLIESTROWYCH
| ESTRODURU

ZASTOSOWANIE:

Ztgcza kablowo — licznikowe typu ZK+SL przeznaczone sg do zasilania sieci
kablowych pracujacych w ukfadzie cztero lub piecioprzewodowym o
przekrojach kabli do 150 mm?, z szafkami licznikowymi dla jednego lub dwdch
odbiorcéw i sg instalowane jako wolnostojgce na fundamentach.

BUDOWA:

Ztgcza wykonane sg w obudowach :

a) wykonanie podstawowe z kompozytow polimerowych oznaczenie M1;

b) opcje (obudowy):

-z tworzywa poliestrowo-szklanego oznaczenie M2;

-z zywic poliestrowych oznaczenie A (AGTEL);

-z estroduru oznaczenie S (H.SYPNIEWSKI)

lub blachy aluminiowej pokrytej farbg proszkows.

Tor prgdowy ztgcza wykonany jest na jednorodnej podstawie z tworzywa
termoutwardzalnego. Gtéwny tor pragdowy wyposazony jest w odtgczniki szynowe
a odptywy sg wyposazone w bezpieczniki mocy WTN 00.
Podstawa licznikowa wraz z zabezpieczeniem podlicznikowym jest
oddzielona od ztgcza prgdowego.

DANE TECHNICZNE:

¢ znamionowe napiecie izolacji ztgcza licznikowego 1000V

¢ znamionowe napiecie izolacji ztgcza kablowego 4000V

¢ zZnamionowe napiecie pracy 220/380V
¢ szczytowy prad zwarciowy (dot. podstawy ztgcza) 16kA

¢ znamionowy prad ztgcza kablowego 400A

¢ znamionowy prad odptywdw ztgcza kablowego 125A

¢ znamionowy prad ztgcza licznikowego 63A

¢ typ zabezpieczenia S193 B

+ stopien ochrony IP43

¢ temperatura pracy -25+40°C
+ typ wkitadek bezpiecznikowych WTN 00
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Typowe wykonanie ztgcz kablowo-licznikowych typu ZK+SL z
wyposazeniem standardowym

Ztgcza kablowo — licznikowe typu ZK+SL z wyposazeniem standardowym zawierajq :

obudowe z zamkiem;

ztgcze pragdowe bez wktadek bezpiecznikowych;
szyne PEN do przytgczenia na kohcowki kablowe;
zabezpieczenie przedlicznikowe;

podstawe pod licznik.
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Typowe wykonania ztgcz kablowo - licznikowych typu ZK+SL w
obudowach z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy

Widok ztgcza w wykonaniu podstawowym (M1),

Wymiary [wysxszerxgteb], Masa ,
Schemat elektryczny

Opis ztgcza w
wykonaniu
podstawowym (M1)

1.Wyk.podstawowe:

ZK1-a+SL/M1

2.0pcje (obudowy):

- ZK1-a+SL/M2

- ZK1-a+SL/A ~

- ZK1-a+SL/S

&
1220mm x 400mm x 230mm I:l .
30 kg
|
&
EI
1100mm x 515mm x 260mm
30 kg
KWh

640mm x 850mm x 250mm *

31 kg

1015mm x 430mm x 258mm

Ztgcze kablowo-licznikowe
w obudowie
INSTAL-SERVICE,
wolnostojace, z szafkg
licznikowg i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
S193 B 32A, przytgczenie
kabli do 150mm2

Uwaga !
A - uktad szafki poziomy

1.Wyk.podstawowe:

ZK1-b+SL/M1

2.0pcje (obudowy):
- ZK1-b+SL/M2

- ZK1-b+SL/A "

- ZK1-b+SL/S

53 kg
1220mm x 400mm x 230mm o L]
30 kg 5
o
&
E[
1100mm x 515mm x 260mm
30 kg T

230400V

1040A

640mm x 850mm x 250mm *
31 kg

/

1015mm x 430mm x 258mm
53 kg

1

} _PE_N_ ) )
WLZ

Ztgcze kablowo—licznikowe
w obudowie
INSTAL-SERVICE, ze
ztgczem kablowym
przelotowym, wolnostojgce
z szafkg licznikowg i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
S193 B32A, przytgczenie
kabli do 150mm2

Uwaga !
A - uktad szafki poziomy
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Nr katalogowy

Widok ztgcza w wykonaniu podstawowym (M1),
Wymiary [wysxszerxgteb], Masa ,
Schemat elektryczny

Opis ztagcza w
wykonaniu
podstawowym (M1)

1.Wyk.podstawowe:

ZK1-a+2SL/M1

2.0pcje (obudowy):
- ZK1-a+2SL/M2

- ZK1-a+2SL/A

- ZK1-a+2SL/S

L1
1240mm x 500mm x 230mm 4
30 kg
&
1100mm x 515mm x 260mm T
30 kg 1

1240mm x 520mm x 250mm
31kg

1170mm x 560mm x 258mm
53 kg --

Ztagcze kablowo—licznikowe
w obudowie
INSTAL-SERVICE,
wolnostojgce, z szafkg
licznikowg i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
S193 B 32A, przytgczenie
kabli do 150mm2

1.Wyk.podstawowe:

ZK1-b+2SL/M1

2.0pcje (obudowy):

- ZK1-b+2SL/M2

- ZK1-b+2SL/A

- ZK1-b+2SL/S

L
1220mm x 400mm x 230mm LC]0]
30 kg s
LT
1100mm x 515mm x 260mm &
30 kg L
;

1240mm x 520mm x 250mm
31 kg

1170mm x 560mm x 258mm
53 kg

Ztgcze kablowo-licznikowe
w obudowie
INSTAL-SERVICE, ze
ztgczem kablowym
przelotowym, wolnostojace
z szafkg licznikowg i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
S193 B32A, przytaczenie
kabli do 150mm2
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Nr katalogowy

Widok ztgcza w wykonaniu podstawowym (M1),

Wymiary [wysxszerxgteb], Masa ,
Schemat elektryczny

Opis ztgcza w
wykonaniu
podstawowym (M1)

ZK3-a+2SL-1/M1

ZK3-a+2SL-2/M1

ZK3-a+2SL-3/M1

- ZK3-a+2SL-1/M2

- ZK3-a+2SL-2/M2

- ZK3-a+2SL-1/A
- ZK3-a+2SL-2/A

- ZK3-a+2SL-3/A

- ZK3-a+2SL-2/S

1.Wyk.podstawowe:

2.0pcje (obudowy):

o o
0 o
620mm x 1000mm x 230mm s Ztgcze kablowo-licznikowe
46 kg I w obudowie
g B INSTAL-SERVICE,
wolnostojace, z szafkg
licznikowa i
.} zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
1240mm x 500mm x 230mm L]0 S193 B 32A, przytgczenie
46 kg kabli do 150mm2
620mm x 1300mm x 230mm L
61 kg ﬁ
/
] ]
¢ 4

550mm x 1030mm x 260mm
46 kg

1100mm x 515mm x 260mm
46 kg

640mm x 1040mm x 250mm

47 kg

1240mm x 520mm x 250mm ¢
47 kg _I
640mm x 1250mm x 250mm
61 kg

1170mm x 560mm x 258mm
56 kg

\4

D
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Nr katalogowy

Widok ztgcza w wykonaniu podstawowym (M1),
Wymiary [wysxszerxgteb], Masa ,
Schemat elektryczny

Opis ztgczaw
wykonaniu
podstawowym (M1)

ZK3-b+2SL-1/M1

ZK3-b+2SL-2/M1

ZK3-b+2SL-3/M1

- ZK3-b+2SL-1/M2

- ZK3-b+2SL-2/M2

- ZK3-b+2SL-1/A
- ZK3-b+2SL-2/A

- ZK3-b+2SL-3/A

- ZK3-b+2SL-2/S

1.Wyk.podstawowe:

2.0pcje (obudowy):

620mm x 1000mm x 230mm
46 kg

1240mm x 500mm x 230mm
46 kg

620mm x 1300mm x 230mm
61 kg

N

Lo

550mm x 1030mm x 260mm
46 kg

1100mm x 515mm x 260mm
46 kg

640mm x 1040mm x 250mm
47 kg
1240mm x 520mm x 250mm
47 kg
640mm x 1250mm x 250mm
61 kg

1170mm x 560mm x 258mm
56 kg

D

Ztgcze kablowo—licznikowe
w obudowie
INSTAL-SERVICE,
wolnostojace, z szafkg
licznikowg i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
S193 B 32A, przytaczenie
kabli do 150mm?2
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Nr katalogowy

Widok ztgcza w wykonaniu podstawowym (M1),

Wymiary [wysxszerxgteb], Masa,
Schemat elektryczny

Opis ztaczaw
wykonaniu
podstawowym (M1)

ZK3-a+3SL-1/M1

ZK3-a+3SL-2/M1

2.0pcje (obudowy):
- ZK3-a+3SL-1/A

- ZK3-a+3SL-2/A

- ZK3-a+3SL-1/S

- ZK3-a+3SL-2/S

1.Wyk.podstawowe:

620mm x (500mm +800mm ) x 250mm

49 kg

Do
4

1240mm x 800mm x 250mm
49 kg

|

Dodatk.
—=

230400V
1040 A

/

P |
T

<l
< T+
o

<

230400V
1040A

“'}"pr" }m-
WLZ

A

230400V

10/40A

/

i

640mm x (520mm +850mm ) x 250mm

49 kg

1240mm x 850mm x 250mm

49 kg

585mm x (560mm +820mm ) x 258mm

56 kg

1170mm x 820mm x 258mm
56 kg

1)

PEN

WLZ

Ztgcze kablowo-licznikowe
w obudowie
INSTAL-SERVICE,
wolnostojgce z
dodatkowym odptywem, z
szafka licznikowq i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
S193 B 32A, przylgczenie
kabli do 150mm2
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Nr katalogowy Widok ztgcza w wykonaniu podstawowym (M1), Opis ztagczaw
Wymiary [wysxszerxgteb], Masa , wykonaniu
Schemat elektryczny podstawowym (M1)

1.Wyk.podstawowe:

ZK3-b+3SL-1/M1 | 620mm x (500mm +800mm ) x 250mm

49 kg ~
Ztgcze kablowo—-licznikowe
w obudowie
jﬁm L, INSTAL-SERVICE,

wolnostojace, z szafkg
licznikowg i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
S193 B 32A, przytgczenie
kabli do 150mm2

L
ZK3-b+3SL-2/M1 1240mm x 800mm x 250mm
49 kg |:| |:| |:|¢
L
&
]j

2.0pcje (obudowy):

- ZK3-b+3SL-1/A 640mm x (520mm +850mm ) x 250mm
49 kg

- ZK3-b+3SL-2/A 1240mm x 850mm x 250mm
49 kg

- ZK3-b+3SL-1/S 585mm x (5660mm +820mm ) x 258mm
56 kg

- ZK3-b+3SL-2/S 1170mm x 820mm x 258mm
56 kg
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Sprawdzone rozwigzania w elektroenergetyce i automatyce gorniczej

Nr katalogowy Widok ztgcza w wykonaniu podstawowym (M1), Opis ztgczaw
Wymiary [wysxszerxgteb], Masa, wykonaniu
Schemat elektryczny podstawowym (M1)

1.Wyk.podstawowe:

ZK4-a+2SL-1/M1 620mm x 1000mm x 230mm
46 kg

Ztgcze kablowo-licznikowe
I:I I:I w obudowie

& & INSTAL-SERVICE,
wolnostojace, z szafkg
licznikowa i
zabezpieczeniem
przedlicznikowym typu
ZK4-a+2SL-2/M1 1240mm x 500mm x 230mm S193 B 32A, przytgczenie
46 kg kabli do 150mm?2

M

1))

KWh KWh

230/400 V 2307400 V
10/40 A 10/40 A

-
Ol O

- ZK4-a+2SL-1/M2 550mm x 1030mm x 260mm
46 kg
- ZK4-a+28L-2/M2 1100mm x 515mm x 260mm
46 kg

2.0pcje (obudowy):

- ZK4-a+2SL-1/A 640mm x 1040mm x 250mm
47 kg

- ZK4-a+28L-2/A 1240mm x 520mm x 250mm
47 kg

- ZK4-a+2SL-2/S 1170mm x 560mm x 258mm
56 kg

Uwagi: 1) mozliwe jest wykonanie na odptywach (do WLZ) wersji z roztgcznikami bezpiecznikowymi typu RBK
(160A/380V) zamiast podstaw bezpiecznikowych o wielkosci 00
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